
CNFの製造方法
CNFは木材などのバイオマスから得られる繊維を1ミクロンの数百分の一以下のナノレベルにまで高度にナノ化（微細化）した世界最先端のバイオマス素材です。

植物由来の次世代素材 セルロースナノファイバー（CNF）は、どうやってつくるの？

食品残渣
（ジュースの絞りかす、コーヒーがらなど）

枝葉や果実 未利用バイオマス
（稲わら、落ち葉、雑草）

古紙・パルプ

セルロース
ナノファイバー木材チップ

木材繊維
（パルプ）

パルプ化
木材繊維を取り出す

機械ですりつぶす、また
 薬品でパルプ以外を溶かす

ナノ化
微細化

表面酸化処理、または
磨砕（すりつぶす）

約20m

約20mm 約30μm
約3～20nm

木材
繊維
（パルプ）

©京大

©京大

©京大

©北越紀州製紙©日本製紙
表面酸化処理

©東大
3nm

機械解繊（磨砕）
CNF

機械解繊（磨砕）
CNF

表面酸化処理
CNF

表面酸化処理
CNF

20μm 20nm

100μm100μm

20mm

植 物
バイオマス

植 物
バイオマス
の例

©京大

©東大

1本を
取り出すと…

～原料は木材をはじめとした植物～
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